
 
  
 
 
 

 
NP 7/18 flüssig 

 
Ammonium-N (NH4-N) 7 % 

wasserlösliches Phosphat (P2O5) 18 % 
 
 

Anwendungsbereich:  Anwendung für alle Kulturen mit der entsprechenden 

Ausbringungstechnik. Bei einer  
Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sind 
die Anwendungs- und  
Mengenbeschränkungen aus Wasser- und düngerechtlichen 
Vorschriften zu beachten.  
Die Empfehlungen der amtlichen Beratung haben Vorrang.  
 

Lagerung:    Lagertemperatur : <= 40 °C  

Bei Frost Kristallisation möglich  
 
Eine Lagerung in Behältern aus Stahl, beschichteten 
Behältern, PE sowie Stahlbehältern  
mit PE-Inlinern wird empfohlen. Bei der Lagerung können 
Gerüche nicht ausgeschlossen werden.  
 

Sicherheitshinweis: Den Dünger verschlossen für Kinder und Tiere unerreichbar 

aufbewahren. Nach Kontakt oder Düngung Hände waschen.  
 

Weitere Hinweise:  pH-Wert: 9  

Dichte: 1.200 kg m3  
 
Wassergefährdungsklasse 1, entsprechende 
wasserrechtliche Vorschriften zur Lagerung sind zu 
beachten. Kein Gefahrstoff im Sinne der Richtlinie 
67/548/EWG und  
unterliegt nicht den Vorschriften der ADR. 


